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Resumen de Experiencia

El Sr. Fuller es Licenciado en Ingenieria Geoldgica y la Persona Calificada (QP) de Tierra Group
International, Ltd. Matt cuenta con una experiencia técnica profesional de mas 30 afos, durante los cuales
ha proporcionado servicios de consultoria y disefio en geologia, geotecnia, geo-ambiente y riesgos
geoldgicos a la industria minera internacional. Matt es el lider del area de administracion de relaves de
Tierra Group y se ha especializado en disefio, construccion, operacion, clausura, cierre y recuperacion de
depositos de relaves (TSF) mediante su participacion en mas de 50 obras de este tipo. Matt se desempefia
en Comités Independientes de Revision de Relaves (ITRB) en nombre del Ministerio de Energia y Minas
de Canada y se especializa en la realizacion de auditorias, estudios forenses y revisiones de expertos para
compafias mineras, firmas de capitales privados y/o sus asesores legales. La versatilidad y la amplia
experiencia de Matt incluyen tanto la gestidon de grandes proyectos internacionales de desarrollo minero
(etapa de factibilidad hasta disefio final y construccién, en relacion con empresas multinacionales,
multidisciplinarias) como la asistencia a propietarios de compafiias mineras junior mediante la gestion de
sistemas de disposicion de relaves y residuos durante la vida de la mina (LOM). Ademas de su experiencia
en desarrollos y operaciones, Matt tiene amplios conocimientos en relacién con los Principios de Ecuador
y ha trabajado con organismos reguladores internacionales para garantizar la sustentabilidad social de
desarrollos y operaciones mineros, asi como también de las actividades de cierre y recuperacion.

Experiencia en Proyectos

Deposito de relaves (TSF)

REVISION TECNICA DE DUE DILIGENCE - EAGLE MINE | YUKON TERRITORY, CANADA

Dirigi6é una revision técnica independiente de due diligence (auditoria de compra-venta de empresas) para
una firma de inversion de capitales privados. La revisién técnica incluyd geologia y recursos, mineria,
metalurgia y procesos, infraestructura, estimaciones de costos y el plan de ejecucién para la construccion,
la puesta en funcionamiento y las operaciones de una nueva mina. La revision técnica apoyd a un analisis
econdémico y a un analisis de riesgo de inversion. (Tierra Group, 2018)
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REVISION DE OPERACIONES DE RELAVES, MINA PIRQUITAS | PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA

Reviso el plan de deposicién de relaves y de operaciones con el propdsito de maximizar el almacenamiento
de relaves en las etapas finales (previas al cierre) de las operaciones. Como resultado de una visita al sitio
y una inspeccion del TSF, otorgd multiples recomendaciones para la optimizacién de la deposicion de
relaves y las practicas de manejo de aguas, a fin de extender la vida operativa del TSF. (Tierra Group,
2018)

PANEL INDEPENDIENTE DE REVISION (IRP), MINA STILLWATER | MONTANA

Participé de un panel independiente de revision de relaves formado por tres expertos; se agregaron
aseguramientos al disefio y a la seguridad operativa de la presa de relaves de acuerdo con el Cdodigo
Comentado de Montana (MCA) 2015, Titulo 82. Capitulo 4 Minerales, Petréleo y Gas. Remediacion,
Parte 3. Remediacion de Mina de Metal (especificamente 82-4-377 IRP). El proyecto incluye inspecciones
anuales, disefio, revision de operaciones y presentacién de informes al Estado de Montana. (Tierra Group,
2017 a la actualidad)

COMITE INDEPENDIENTE DE REVISION DE RELAVES (ITRB), MINA EQUITY | COLUMBIA BRITANICA, CANADA

Participé en la Mina Equity de British Columbia como miembro de un Comité independiente de revision de
relaves, formado por cuatro personas. La Mina Equity se encuentra en estado de cierre, cuidado y
mantenimiento. Entre las actividades que se realizan, se incluyen el tratamiento de aguas para mitigar el
drenaje acido de roca y la gestiéon de agua y relaves. Se elaboran anualmente informes de situacién-opinién
y se presentan ante el Ministerio de Energia y Minas de C. B. (Tierra Group, 2017 a la actualidad)

ESTRATEGIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACION DE RELAVES, GOLDCORP | AMERICA LATINA

Jefe de Administracién de relaves de todos los TSF de Goldcorp en América Latina, incluidos Penasquito
y Los Filos (México), Marlin (Guatemala) y las minas de Cerro Negro (Argentina). La administracién de
relaves requirié evaluacion independiente del disefio, las operaciones y la seguridad de todas las presas
de relaves y agua. Esto incluyd la realizacion de clasificaciones de riesgos, evaluaciones de riesgos,
revision de los sistemas y procesos, capacitacion del equipo de operaciones, inspecciones de seguridad
de la presa y preparacion de un informe de revision de seguridad de la presa de 5 afios, de acuerdo con
lo establecido por la Asociacién Canadiense de Presas y sus lineamientos. Este rol de varios afios exige
que las actualizaciones sean preparadas anualmente. (Tierra Group, 2015 a la actualidad)

ESTRATEGIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACION DE RELAVES, NYRSTAR, INC. | EE.UU., CANADA, MEXICO

Jefe de Administracion de relaves, responsable del monitoreo de la revision independiente y la preparacién
de un informe quinquenal de revision de seguridad de las presas de los TSF de Myra Falls (Canada), Minas
de Tennessee (EE.UU.) y Campo Morado, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de la
Asociacion de Canadiense de Presas. Las revisiones de seguridad de la presa fueron realizadas como
parte de un trabajo corporativo de auditoria interna. (Tierra Group, 2016)

EsSTuDIO DE MANEJO DE AGUAS Y LICUEFACCION DE PRESA DE RELAVES, MINAS JAGUAR | MINAS GERAIS,
BRASIL

Director a cargo de la investigacion del potencial de licuefaccion y las practicas de manejo de aguas para
disposicion de relaves en dos sitios mineros en Minas Gerais, después de la falla de la fundacién de la
presa de relaves. Tierra Group llevé a cabo una investigacion geotécnica de relaves, realizé un analisis de
licuefaccion y desarrollé planes detallados de manejo de aguas de todo-el sitio para optimizar el uso del
agua y reducir el potencial de licuefaccion en las minas Jaguar Caete y Turmalina. (Tierra Group, 2016)

RECRECIMIENTO DE PRESA DE TSF DON MARIO | SANTA CRUZ, BOLIVIA

Como Director a cargo, superviso el disefio y la construccion, que se realizaron mediante el uso de una
forma innovadora de reducir los costos de construccion de la presa de relaves, sin comprometer la
integridad de ella. Esto incluyo el desarrollo de un disefio Unico e innovador de la presa, que consistio en
un recrecimiento del coronamiento con tierra estabilizada mecanicamente (MSE) en combinacion con el
uso de roca estéril de desmonte, a fin de aumentar la capacidad de almacenamiento de relaves y a su vez
reducir volumenes, tiempos y costos de construccion. (Tierra Group, 2014 a la actualidad)

DiseNo DE TSF DOUGLAS | SANTA BARBARA, HONDURAS

Director a cargo de investigaciones de campo, estudios de factibilidad y disefio final de una presa de
relaves de relleno de tierra en la Mina El Mochito. La presa Douglas es el cuarto TSF por el cual Tierra
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Group es responsable a lo largo de 28 afos de servicio continuo en El Mochito. (Tierra Group, 2014 a la
actualidad)

DISENO DE RECRECIMIENTO DE TSF BRUSHY CREEK | VIBURNUM, MISSOURI

Director a cargo del disefio de un recrecimiento de 5 m de la presa de un TSF existente en la mina Brushy
Creek de Doe Run. La presa fue construida en etapas a partir de 1973, mediante el uso del flujo de fondo
de un cicléon de relaves (relaves gruesos) y el método de construccion aguas arriba. El disefio del
recrecimiento requirié ensayos de penetraciéon de cono, analisis de activacion de licuefaccién, modelado
de infiltraciones y modelado de estabilidad de taludes. Ademas del recrecimiento de la presa, se disefio el
recrecimiento de un vertedero, lo que requiri6 modelado hidraulico e hidroldgico y disefio del enrocado. El
disefio fue aprobado por el Departamento de Recursos Naturales de Missouri (MDNR) y el Consejo de
seguridad de Reservorios y Presas en febrero de 2015. (Tierra Group, 2014 a la actualidad)

TSF BRUSHY CREEK 2 | VIBURNUM, MISSOURI

Director a cargo de la gestién y el disefio de un nuevo TSF en la mina Brushy Creek de Doe Run, con
capacidad de almacenamiento de 36 millones de toneladas (Mt) de sdlidos de relaves. El nuevo TSF
requiere una presa de mas de 56 m de altura con construccion prevista en cuatro etapas, que incluyen una
presa de arranque de arcilla y tres recrecimientos con flujo de fondo de un ciclén de relaves. Se realizd
modelado hidroldgico e hidraulico para el disefio de cuatro aliviaderos y se llevé a cabo un balance de
aguas que constituye una herramienta de planificacion para su uso durante toda la vida de la obra. Se
realizé una investigacion geotécnica la cual utilizé técnicas de perforacion con taladro de tallo hueco y con
corona diamantada. El disefio del TSF de Brushy Creek 2 esta actualmente bajo revisién de la MDNR.
(Tierra Group, 2014 a la actualidad)

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PITARRILLA | DURANGO, MEXICO

Director a cargo del disefio de un TSF de 112-Mt para el cual se desarrollé6 un plan de manejo de aguas
de toda la mina y se redactaron secciones que contribuyen para la Manifestaciéon de Impacto Ambiental
(MIA). Tanto el disefio del TSF como el plan de manejo de aguas se incluyeron en un informe NI 43-101.
(Tierra Group, 2012 al 2013)

PRESA DE RELAVES MINA EL ToQui | PATAGONIA, CHILE

Director a cargo de investigaciones geotécnicas, seleccion de alternativas para el sitio, disefio de ingenieria
y gestion de permisos para una mina de zinc con una produccién de 1.500 toneladas por dia (tpd) en la
region de la Patagonia. Histéricamente, El Toqui ha utilizado el disefio de construccién de presa de relaves
con eje longitudinal. Esta y otras alternativas se evaluaron para decidir entre la ampliacion de una obra
existente y la construccion de una nueva. (Vector Colorado, 2005 al 2007)

PRESA DE RELAVES SOLEDAD, MINA EL MOCHITO | LAS VEGAS, HONDURAS

Director a cargo de la investigacion geotécnica, el disefio de ingenieria y la construccion de una presa
zonificada de relleno de tierra de 60 m de altura para depdsito de relaves de una mina de zinc con una
produccion de 2.000 tpd. El proyecto incluyd la evaluacién de riesgo geotécnico de los posibles sitios de
ubicacién y la elaboracion de un estudio sobre esos sitios. También incluyé el disefio de una tuberia de
7 km para transporte de relaves y recuperacion de aguas, la instalacion de revestimiento de polietileno de
baja densidad en terreno escarpado y la construccion de una presa con suelos saproliticos y lateriticos
sobre un lecho de roca karstico, en una region tropical que recibe aproximadamente 3 m de precipitaciones
pluviales por afo. (Olsson Associates, 2003; Vector Colorado, 2003 al 2007; Tetra Tech, 2007 al 2011;
Tierra Group, 2012 a la actualidad)

TSF PUCARRAJO Y CONTONGA | HUARAZ, PERU

Director a cargo del liderazgo de un equipo de ingenieros en el disefio de la ampliacién y recuperacion de
dos TSF convencionales en el norte de Peru. (Tetra Tech, 2010 al 2011)

DISENO DE TSF CHINCHAN | SAN MATEO, PERU

Director a cargo de la localizacion, investigacion, disefio y construccion de un TSF de pila seca ubicado a
3.800 m de altitud en los Andes peruanos. (Tetra Tech, 2009 al 2011)

DiSeNO DE TSF CERRO QUEMA | LA PITALOZA, PANAMA

Director a cargo de la localizacion, investigacion y disefio de un depédsito combinado, de relaves de oro y
desmonte de roca, ubicado en una zona tropical con alto indice de pluviosidad. (Tetra Tech, 2007)
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DiSeNO DE TSF MOLEJON GOLD | PROVINCIA DE COLON, PANAMA

Director a cargo de la localizacion, investigacion, disefio y construccion de un TSF convencional de oro
ubicado en una region tropical que recibe 5 m de precipitaciones pluviales por afno. (Vector Colorado, 2005
al 2007)

DISENO DE PRESA DE RELAVES EL DORADO | SENSUNTEPEQUE, EL SALVADOR

Director a cargo de una investigacion geotécnica y el disefio de ingenieria de una presa de relleno de
enrocado de 35 m de altura, para el depdsito de relaves de una mina de oro subterranea de 1.500 tpd.
Uno de los desafios de este proyecto fue el secuenciamiento de la construccién, que permitiria que el
enrocado usado en la construccion de la presa fuera extraido del embalse del depdsito. Ademas, se
permitiria la instalacién de un sistema de revestimiento de polietileno de alta densidad sobre la superficie
de 27 hectareas del embalse. El disefio del revestimiento incluyd un sistema de deteccién de fugas y
subdrenes de recirculacién para asegurar que el agua cianurada no causara impactos en el medio
ambiente. (Vector Colorado, 2005 al 2007; Tetra Tech, 2007)

ANIMACION MINA EL DORADO | SENSUTEPEQUE, EL SALVADOR

Estuvo a cargo de la produccioén y direccién de un video de animacion sobre el ciclo de vida de la mina,
que incluyé el desarrollo propuesto para esta mina de oro subterranea y se utilizé como medio de
comunicacion publica. (Vector Colorado, 2006)

AMPLIACION DE PRESA DE RELAVES SANTA ROSA, MINA EL LIMON | LEON, NICARAGUA

Director a cargo de la investigacidon geotécnica, el disefio de ingenieria y la construccion de dos
recrecimientos de 3 m del coronamiento de la presa de relaves. Se desarrollé un disefio Unico que incluyd
el uso de materiales sueltos reforzados con geomalla y permitié el recrecimiento del coronamiento en un
talud aguas arriba casi vertical, lo que redujo en un 40% el volumen de enrocado aguas abajo con respecto
a un recrecimiento convencional aguas abajo y disminuyd significativamente el tiempo y los costos de
construccion. Fue coautor de un articulo profesional sobre el disefio unico del proyecto y lo presentd en
una Conferencia sobre Relaves y Residuos Mineros. (Vector Colorado, 2003 al 2006)

DISENO DE RECRECIMIENTOS AGUAS ARRIBA, PRESA DE RELAVES P0z0 AzuL, MINA EL MOCHITO | LAS
VEGAS, HONDURAS

Gerente de proyecto y Director a cargo del disefio de un proyecto para maximizar la capacidad de
almacenamiento del TSF Pozo Azul, mediante el recrecimiento del coronamiento de la presa de relleno de
tierra de 50 m de altura, con el uso de relaves cicloenados. Entre las actividades de ingenieria realizadas
para el disefio del recrecimiento aguas arriba se incluyeron la determinacion de los eventos de tormenta
de disefio y las densidades de los relaves almacenados, analisis de licuefaccion, un analisis de riesgo
sismico, estudios de estabilidad de taludes en condiciones estaticas y pseudoestaticas, analisis de
infiltracion, manejo de distribucion de lodos, disefio de fases de construccion del terraplén y ampliacion del
sistema de decantacion. El innovador concepto de disefio incluyd el recrecimiento del coronamiento del
terraplén en 13,7 m, lo que significd un ahorro para el cliente de mas de 3 millones de délares en costos
de construcciéon (en comparacion con una opcion de terraplén de relleno de tierra aguas abajo) y a su vez,
se aumento la vida del depdsito en 6 afios 0 mas. (Hydro-Triad, Ltd., 1995 a 1999)

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA DE MINA GORO NICKEL | NUEVA CALEDONIA

Lider del Equipo a cargo del disefio técnico y la investigacidon de campo para la determinacién de la
factibilidad técnica y econdmica del desarrollo de obras para disposicidon de relaves y desmonte minero y
un sistema de suministro de agua para una mina de niquel con una produccion de 54.430 toneladas
métricas por afio. El proyecto incluyd investigaciones geotécnicas y geofisicas de campo, muestreo de
suelos, ensayos y analisis de laboratorio y compilacién de datos. Integré la informacién en un disefo de
factibilidad de ingenieria para un depdsito y una presa de relleno de enrocado para relaves, una presa y
reservorio de agua para suministro, un contrafuerte de un botadero de desmonte de mina y zona de
almacenamiento y obras de desvio, control y manejo de aguas. Desarrollé un informe de disefio y planos
de ingenieria como soporte del documento de factibilidad financiera preparado para el proyecto. (Hydro-
Triad, Ltd., 1999; SRK Consulting, 1999 a 2000)

ESTUDIO DE REHABILITACION DE ESPESADOR DE RELAVES, MINA COBRIZA | CHURCAMPA, PERU

Gerente de Proyecto en la investigacion del modo de falla de un espesador de relaves convencional de
100 m de diametro y la determinacion de factibilidad de su rehabilitacion. Las actividades incluyeron
investigaciones forenses in-situ y relevamiento de sitio. Un analisis de modo de falla determiné que una

e

Pagina 4 de 12




Matthew L. Fuller, L.E.G., P.Geo
Director de Ingenieria Geoldgica

preparacion inadecuada de la fundacién llevé al asentamiento del espesador. Se determiné que las
alternativas de modificacion del terreno tales como compactacion dinamica profunda, compactacion
vibratoria y pre-consolidacién no eran factibles desde el punto de vista econémico. Se recomendo
reemplazar el espesador convencional por un espesador de cono de alta capacidad. (Hydro-Triad, Ltd.,
1998)

DISENO DE PRESA DE RELAVES REY DE PLATA | TELOLOAPAN, MEXICO

Gerente de proyecto y Lider del equipo a cargo del disefio final de un terraplén de relleno de enrocado de
60 m de altura para una presa de almacenamiento de relaves en un area altamente sismica de México. El
proyecto incluyé investigaciones geoldgicas y geotécnicas, muestreo y ensayos de laboratorio para la
caracterizacion de la fundacion y la identificacion de materiales de préstamo para la construccion del
terraplén. Entre los analisis de ingenieria realizados se encuentran estudios de riesgo sismico, analisis de
estabilidad de taludes en condiciones estaticas y pseudoestaticas, caracterizacion hidrolégica del sitio y
determinacion de eventos de tormenta de disefio y otros criterios de disefio relacionados. Superviso la
elaboracion de un informe de disefio y 17 planos de construccion, los cuales fueron preparados en espaiiol
(Hydro-Triad, Ltd., 1998)

GESTION DE PERMISOS, MINA SWEETWATER | VIBURNUM, MISSOURI

Gerente de Proyecto a cargo de la gestion de permisos mineros y el desarrollo de estrategias de gestion
del depdsito de relaves de la mina. Disefid e instalé con éxito un innovador sello interno para la reparacion
del conducto de descarga del decantador de la mina, que se encontraba dafiado. (Hydro-Triad, Ltd., 1993
a 1997)

DISENO Y GESTION DE PERMISOS PARA PRESA DE RELAVES WEST FORK UNIT | MISSOURI

Gerente de proyecto y Lider del equipo a cargo del diseio del recrecimiento de 6 m aguas abajo de una
presa de relaves cicloneados y un aliviadero de emergencia realizado por corte de suelo. Elaboré informes
de disefio y operaciones y los presenté ante el Departamento de Seguridad de Presas del Estado de
Missouri, y se desempeid como Asesor Técnico Principal durante las inspecciones de la presa por parte
del estado. Desarrollé un plan de manejo a largo plazo para el depésito de relaves, que posibilité la
obtencién de un permiso de operaciones por 5 afos, otorgado por el Estado de Missouri. Renovo los
permisos del Sistema Nacional de Eliminacion de Descargas Contaminantes para el depdsito. Proporcioné
recomendaciones sobre horarios y configuracion de los descargadores de relaves, descargas de agua del
depdsito, disefo del terraplén, estabilidad de taludes y cronograma de construccion. (Hydro-Triad, 1993 a
1997)

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINA EL DORADO | SENSUNTAPEQUE, EL SALVADOR

Gerente de Proyecto a cargo de la determinacion de la prefactibilidad de posibilidades de manejo de aguas
y relaves mineros de una mina de oro con una produccion de 1.000 tpd y operaciones de molienda. Realizé
investigaciones geotécnicas de campo y ensayos de laboratorio, asi como también analisis para el
emplazamiento y el disefio de una presa y depésito de relaves, el sistema de distribucion de lodos y
botaderos de roca de desmonte de mina. En el estudio se abordé el potencial de generacién de drenaje
acido de la roca de desmonte, el suministro de agua, la calidad de agua y sistemas de gestién de aguas
para recuperacion. (Hydro-Triad, Ltd., 1995)

EsTuDIO FACTIBILIDAD DE DEPOSITO DE RELAVES, MINA RI0 CHIQUITO | TILARAN, COSTA RICA

Como Geodlogo de proyecto, participé en una exhaustiva evaluacion geoldgica, geotécnica y ambiental
para determinar la factibilidad de construir un depdsito de relaves a una distancia razonable de la Mina Rio
Chiquito. Se requirié un nivel de reconocimiento a través de investigaciones detalladas de los alrededores.
Implementé un programa de linea de base para el monitoreo de calidad de aguas y realizé una exhaustiva
evaluacion geoldgica, hidroldgica y geotécnica antes de recomendar la ubicacién del depésito en un area
ambientalmente sensible. (Hydro-Triad, Ltd., 1994)

INVESTIGACION GEOTECNICA DE PRESA DE RELAVES VILLA SANTA CRUZ | COLQUIRI, BOLIVIA

Como Gedlogo realizé investigaciones geotécnicas de campo para una presa de relaves con relleno de
enrocado de 79 m de altura. El trabajo incluyé cartografia geoldgica superficial, perforaciones exploratorias,
logueo de testigos, analisis de emplazamiento de la presa y elaboracion de informes. (Hydro-Triad, Ltd.,
1993)
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ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE DEPOSITO DE RELAVES, MINA QUIRUVILCA | LA LIBERTAD, PERU

Como Geodlogo de proyecto, realizé el modelado de estabilidad de taludes con programas informaticos
para determinar la factibilidad de la estabilizacién del talud de la presa mediante la construccion de una
berma de enrocado al pie aguas abajo de la presa. La estabilizacion de la presa fue un requisito previo al
recrecimiento del coronamiento de esta. (Hydro-Triad, Ltd., 1992)

PRESA DE RELAVES P0z0 AzuL, MINA EL MOCHITO | LAS VEGAS, HONDURAS

Geodlogo de proyecto a cargo de la instalacion de aproximadamente 4.200 m? de revestimiento en el
depdsito de relaves y el cementado de las grietas del sistema de decantacion. Dirigié a un equipo de
40 indigenas hondurefos durante la instalacion del sistema de revestimiento, que redujo la infiltracion a
través de terrenos karsticos. Sellé grietas del sistema decantador con cemento quimico. (Hydro-Triad, Ltd.,
1991)

Medioambiente / Cierre de Minas y Recuperacion

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MINA EL DORADO | SENSUTEPEQUE, EL SALVADOR

Gerente de Proyecto y Director a cargo de la elaboracion de un Estudio de Impacto Ambiental para la mina
de oro El Dorado. Utilizé a un equipo multinacional de consultores expertos y organizaciones para evaluar
los impactos de una mina de oro subterranea con una produccion de 1.500 tpd. Desarrollé planes de
manejo ambiental para asegurar que los impactos al medio ambiente sean reducidos. Desarrollé un plan
detallado de manejo de cianuro y un modelo pasivo de balance de aguas y dilucién luego de la destruccion
de cianuro para asegurar que el suministro de agua a la comunidad no se viera afectado de forma adversa.
Presenté un seminario educativo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a agencias no
gubernamentales y al publico en general. Programé mas de 11 reuniones publicas para recibir
comentarios, informar a la comunidad y tratar las inquietudes sociales de la regién. (Vector Colorado, 2004
al 2007; Tetra Tech, 2007 al 2011; Tierra Group, 2012 a la actualidad)

ANIMACION MINA PAREDONES| BAJA SUR CALIFORNIA, MEXICO

Estuvo a cargo de la produccién y la direccién de un video de animacion sobre el desarrollo propuesto para
esta mina de oro a cielo abierto durante su ciclo de vida. (Tetra Tech, 2008)

ANIMACION MINA AKYEM | GHANA, AFRICA

Estuvo a cargo de la produccién y la direccién de un video de animacion sobre el desarrollo propuesto para
esta mina de oro a cielo abierto durante su ciclo de vida. El Proyecto incluy6 la construccion de dos
magquetas a escala del proyecto para ser utilizadas en educacién publica. (Vector Colorado, 2006)

PLAN DE CIERRE Y RECUPERACION, MINA EL MOCHITO | LAS VEGAS, HONDURAS

Director de Proyecto a cargo del desarrollo de un plan de cierre y recuperacién y una estimacién de costos
de ingenieria para una mina subterranea en funcionamiento por mas de 50 afios. El plan de cierre incluyo
disefios de recuperacion para la mina subterraneay los portales, el molino y la infraestructura del sitio, tres
TSF y un sistema de distribucién de relaves. El plan de cierre y la estimacion de costos se utilizaron para
la elaboracién de planes y presupuestos corporativos. Sobre la base de los resultados del estudio, se
implementd un plan progresivo de recuperacion y se desarrollé una asignacion de presupuesto para el
financiamiento del cierre final de la mina. (Vector Colorado, 2004)

PLAN DE CIERRE Y RECUPERACION, MINA EL LIMON| LEON, NICARAGUA

Director de proyecto a cargo del desarrollo de un plan de cierre y estimacion de costos de ingenieria para
una mina de oro subterranea en funcionamiento por mas de 50 afos. El plan de cierre y la estimacion de
costos se utilizaron para la elaboracion de planes y presupuestos corporativos. Sobre la base de los
resultados del estudio, se implementé un plan progresivo de recuperaciéon y se desarrollé una asignacion
de presupuesto para el financiamiento del cierre final. (Vector Colorado, 2004)

DISENO DE PLAN DE CIERRE DE DEPOSITO DE RELAVES EL BOSQUE, MINA EL MOCHITO | LAS VEGAS,
HONDURAS

Disefador principal y Lider del equipo de disefio para el desarrollo de un plan de cierre para el depésito
de relaves desmantelado El Bosque. El disefio incluyo nivelacion de la superficie del depésito, un aliviadero
permanente de emergencia, control de erosién de la presa y desmantelamiento del decantador vertical de
tipo desborde y de los conductos de toma y descarga del vertedero de emergencia. (SRK Consulting, 2001)
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Presas de Agua/Recursos Hidricos

DISENO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MASBATE | MASBATE, FILIPINAS

Como Director del proyecto, superviso el disefio y proporcioné soporte en la construccion y puesta en
marcha de una planta de tratamiento de agua (WTP) de 15.000 m3 por dia y mas de 7 km de tuberias. La
WTP cuenta con procesos de microfiltracion e INCO para el tratamiento de agua sobrenadante del TSF, a
fin de ajustarse a los estandares de descarga de Filipinas. El equipo de disefio realizé una investigacién
geotécnica, el disefo de la fundacion, el disefio de las tuberias y el disefio completo de la WTP, lo que
incluyd ingenieria estructural, quimica y de procesos. (Tierra Group, 2013 al 2015)

PROYECTO DE COBRE MONYWA / ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD, CUERPOS MINERALES
SABETAUNG-KYISINTAUNG Y LETPADAUNG | MONYWA, MYANMAR (BURMA)

Como Gerente de proyecto, analizé datos climatoldgicos histéricos, regionales y especificos del sitio, y
establecio criterios de disefio para la construccién de dos minas a cielo abierto a 7 km del Rio Chindwin,
un importante afluente del Ayeyarwady. Los regimenes del caudal del rio y las etapas de crecidas se
analizaron con respecto a crecidas y drenajes del tajo. Evalué datos hidrogeolégicos y realizo modelado
hidrolégico para el disefio de un sistema de drenado de un tajo abierto de 160 m de profundidad. Disefd
un sistema de suministro de agua para abastecer a las operaciones de un pad de lixiviacién de 15.000 tpd.
Desarrollé un modelo de balance hidrico general, para satisfacer las demandas de las obras, incluyendo
cuantificacion de exceso de agua, tasas y métodos de tratamiento de agua para cumplir con los limites de
descarga establecidos por el Banco Mundial. Instalé un programa de monitoreo de calidad de aguas
superficiales y subterraneas, y establecié las condiciones ambientales de linea base o pre-minado. Disefi6é
el sistema general de gestion de aguas, que incluyé una galeria de toma de agua del rio, sistemas de
distribuciéon y tratamiento de aguas, desvio de escorrentias superficiales, pozas de control de
sedimentacion, suministro de agua potable y de procesos y descarga de efluentes. Determiné el potencial
de generacion de drenaje acido de la roca de desmonte y disefid una planta de tratamiento de drenaje
acido para tratar aguas que se infiltraran a través de los botaderos de desmonte. Disefié un plan de gestién
de recursos hidricos de fase de recuperacion que incluyd una planta de tratamiento de drenaje acido pasivo
y de bajo mantenimiento. Prepar6 dos informes de estudio de factibilidad financiera, que condujeron al
financiamiento del proyecto y la construccidn de una mina a cielo abierto con una produccién anual de
25.000 toneladas de cobre catédico. (Hydro-Triad, Ltd., 1995 a 1996)

MONITOREO DE PRESA, LAGO STANDLEY | COLORADO

Gedlogo de proyecto a cargo de la recopilacion y el analisis de datos de extensémetros, inclinémetros y
piezdmetros, levantamientos de monitoreos verticales y bajo el agua; e inspecciones del sitio. Preparé
informe anual y presupuesto de monitoreo. (Hydro-Triad, Ltd., 1990 a 1998)

REHABILITACION DE MANTENIMIENTO, PRESA DA LORD | COLORADO

Gerente de proyecto a cargo del disefio de ingenieria, gestidon de la construccién, aseguramiento/control
de calidad y elaboracién de informes para el reemplazo del conducto de salida de esta presa de relleno de
tierra. Un conducto de acero de 24 pulgadas fue reemplazado por una tuberia de concreto reforzado de
30 pulgadas, para dar cabida a la posible ampliacion del reservorio de la presa de irrigacion. (Hydro-Triad,
Ltd., 1993)

ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD, PRESA LAGO STANDLEY | COLORADO

Geodlogo de proyecto a cargo de una investigacion geoldgica sub-superficial, muestreo y ensayos de
laboratorio para determinacion de propiedades de suelos. Utilizé un programa informatico para el modelado
de la estabilidad del talud y la determinacion de factores de seguridad con diferentes superficies
piezométricas. Realizado en conjunto con el monitoreo de seguridad permanente de esta presa de alto
riesgo. (Hydro-Triad, Ltd., 1993)

PROGRAMA DE MONITOREO GEOTECNICO, PRESA LAGO STANDLEY | COLORADO

Gedlogo de proyecto a cargo de la coordinacion del trabajo de campo en relacidn con servicios de apoyo
para perforacion e instalacién de inclindmetros y tensores de anclaje de caja de valvulas y medidores de
deformacion. Realizé monitoreo continuo y reporte de datos, seguin necesidad, para la compilacién de un
informe anual de monitoreo para presentar ante la Oficina de Ingenieros del Estado. (Hydro-Triad, Ltd.,
1992)
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REHABILITACION DE PRESA CONTINENTAL | COLORADO

Gedlogo residente a cargo de la supervisidon del contratista general en la rehabilitacion de una presa de
relleno de tierra de 61 m de altura, el conducto de concreto de salida y el eje de acceso de la puerta de
entrada. El proyecto consistio en la reconstruccion de partes de la presa, la instalacion de un revestimiento
sintético para minimizar las filtraciones y el cementado quimico para sellar grietas y juntas del conducto.
Prepar6 un informe de finalizacién del proyecto para la Oficina de Ingenieros del Estado. (Hydro-Triad, Ltd.
1990)

REHABILITACION DE PRESA SANTA MARIA | MINERAL COUNTY, COLORADO

Como Gedlogo residente, supervisé obras de rehabilitacion de una presa de relleno hidraulico de 31 m. El
trabajo incluy6 investigaciones geoldgicas para identificar mecanismos de probables filtraciones,
instalacion de una geomembrana de polietileno y un programa de cementado quimico para controlar la
infiltracion a través de la presa. (Hydro-Triad, Ltd., 1990)

CEMENTADO DE ESTRIBO, PRESA RIDGEWAY | COLORADO

Como asistente de Gerente de proyecto, estuvo a cargo de la coordinacion de cantidades de cemento
proyectado y el cronograma de facturaciéon, con la Oficina de Recuperacién de los EE.UU. (BOR). El
proyecto tuvo una duracion de dos temporadas, 24 horas al dia. EI BOR dirigié un programa muy extenso
de cementado de vacios del estribo para prevenir la filtracién de la fundacién en terrenos karsticos. Mas
de 1.600 perforaciones fueron cementadas a presion con lodo de cemento, en dos etapas, en un patrén
primario y secundario de cuadricula terciaria. (Hayward Baker, Co., 1985)

Due Diligence / Auditorias / Declaraciéon de Expertos

ARBITRAJE, MINA EL DORADO | CORTE DEL BANCO MUNDIAL, NEW YORK

Proporcioné declaracién de testigo experto en audiencias de arbitraje entre la Minera Pacific Rim y el pais
de El Salvador, en disputa por la negativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la
emision de un permiso ambiental para una mina de oro subterranea. (Tierra Group, 2014 al 2015)

AUDITORIA GEOTECNICA DE DUE DILIGENCE, MINA MASBATE | MASBATE, FILIPINAS

Director a cargo de la auditoria geotécnica de due diligence de un TSF de 18 Mt. El proyecto implico la
revision de informes de disefio, investigaciones de campo y preparacion de un informe técnico de auditoria
para un potencial comprador. (Tierra Group, 2013)

AUDITORIA GEOTECNICA DE TSF Y DISENO DE MITIGACION, MINA EL CUBO | GUANAJUATO, MEXICO

Director a cargo de un andlisis de estabilidad y disefo de estabilizacion de un TSF. El proyecto incluyé el
analisis estructural de una galeria subterranea del conducto del decantador, subyacente a la obra. (Tetra
Tech, 2009)

REVISION DE EXPERTOS, TSF SAN VICENTE | SAN VICENTE, BOLIVIA

Realizé una revisidon de expertos (peer review) de un depdsito convencional de relaves de plata en el sur
de Bolivia. (Tetra Tech, 2009)

REVISION DE EXPERTOS, TSF NUESTRA SENORA | SINALOA, MEXICO

Realiz6 una revision de expertos del disefio de un depdsito de relaves polimetalicos que se estaba
construyendo en un entorno karstico. Las recomendaciones condujeron al proyectista a la seleccién final,
disefio e implementacion de un sistema de disposicidon de relaves pasta/espesados para la obra. (Tetra
Tech, 2008)

DUE DILIGENCE, MINA CONFIDENCIAL | AREQUIPA, PERU

Realiz6 una auditoria ambiental y geotécnica inicial de due diligence del plan de desarrollo de un proyecto
de cobre, para una posible adquisicion. La zona del proyecto es una region de Peru altamente sensible
desde el punto de vista social. (Tetra Tech, 2011)

AUDITORIA DE TSF, MINAS AGUAS TENIDAS | PROVINCIA DE HUELVA, ESPANA

Realiz6 una evaluacion de expertos de los aspectos geotécnicos y de construccidn del disefio de una presa
de relleno de enrocado, para relaves en pasta situada en el histérico “Cinturédn de Pirita” de Espafia. El
disefio se estaba examinando exhaustivamente debido a una falla coetanea de otra presa de relaves en
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la zona (no relacionada con esta propiedad ni con su duefio) que caus6é dafos ambientales casi
catastroficos. (Tetra Tech, 2010)

DUE DILIGENCE, MINA TROY | MONTANA

Lider Geotécnico de un equipo de proyecto a cargo de una revisién de due diligence para una posible
adquisicion de esta mina subterranea de plata en el oeste de Montana. (Tetra Tech, 2009)

DUE DILIGENCE, MINA YARBICOYA | YARBICOYA, BOLIVIA

Realiz6 una revision inicial de due diligence del plan de desarrollo de un proyecto de cobre situado a una
altitud de 4.300 m en los Andes Bolivianos, para una posible adquisicién. (Tetra Tech, 2009)

AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL, MINA BELLAVISTA | MIRAMAR, COSTA RICA

Director a cargo de un equipo de expertos que realizé una auditoria ambiental y evaluacién de los impactos
causados por un mega deslizamiento de suelos que ocasiond la suspension de las actividades mineras en
esta mina de oro, situada en superficie junto a una reserva nacional en Costa Rica. El estudio fue
encargado por la SETENA (Secretaria Técnica Nacional Ambiental) y realizado para esta entidad. (Tetra
Tech, 2008)

REVISION DE EXPERTOS, TSF CERRO MAIMON | MAIMON, REPUBLICA DOMINICANA

Realiz6 una evaluacién de expertos de una obra para disposicion conjunta de roca de desmonte y relaves,
y un plan de explotacién minera en una region de alta pluviosidad del Caribe. (Vector Colorado, LLC, 2006)
REVISION GEOTECNICA DE EXPERTOS, MINA SAN ANDRES | COPAN, HONDURAS

Realizé una evaluacién geotécnica forense que determiné que el mineral gastado proveniente de la
operacion intermitente de un pad de lixiviacion se habia licuado, provocando que un flujo de escombros
fuera una amenaza de inundacion para una importante cuenca fluvial. Posteriormente se disefié un
contrafuerte preventivo de detencion, que evité que continuara el movimiento de remocién en masa. (SRK
Consulting, 2000 al 2001)

Riesgos Geolégicos

DISMINUCION DE RIESGOS GEOLOGICOS MINA EL MOCHITO | LAS VEGAS, HONDURAS

El Sr. Fuller se ha desempefiado como Director principal de proyectos geotécnicos de la Mina ElI Mochito
desde 1990. Como tal, ha realizado un profundo trabajo de identificacién e investigacién de eventos en el
sitio. Ha liderado equipos de ingenieria en actividades de disefio y mitigacion correspondientes a una gran
cantidad de deslizamientos de suelos, flujos de escombros, zonas con caracteristicas karsticas, crecidas
y respuestas a eventos sismicos, que van desde trastornos operativos de 24 horas hasta demoras que
han significado varios meses de atraso y varios millones de ddlares. A pesar de los numerosos riesgos
geoldgicos que han amenazado durante las ultimas dos décadas a las operaciones de la mina El Mochito,
situada en una zona tropical, el equipo de disefio de ingenieria liderado por Matt, en conjunto con el
personal de operaciones de El Mochito, ha permitido a la mina mantener sus operaciones en forma
continua, sin significativos tiempos de inactividad. (Hydro-Triad, Ltd., 1990 a 1999; SRK Consulting, 1999
al 2001; Olsson Associates, 2001 al 2003; Vector Colorado, 2003 al 2007; Tetra Tech, 2007 al 2011; Tierra
Group 2012 a la actualidad)

REVISION DE EXPERTOS, DESLIZAMIENTOS DE TAMBORAQUE | SAN MATEO, PERU

Realiz6 una evaluacién de expertos del trabajo de una compafiia consultora peruana; llevo a cabo tareas
de investigacion y analisis de ingenieria e hizo recomendaciones de mitigacion para un gran deslizamiento
de suelo que amenazaba la estabilidad de un TSF de pila seca. (Vector Colorado, 2006 al 2007; Tetra
Tech, 2007 al 2008)

CARACTERIZACION DE DESLIZAMIENTO, MINA BELLAVISTA | MIRAMAR, COSTA RICA

Lider6 a un equipo internacional de expertos en una investigacion sobre la posible causa de alteraciones
en el suelo de la propiedad de la Mina Bellavista. La hipotesis del equipo de Matt consistia en que las
alteraciones probablemente eran causadas por un mecanismo de falla ubicado a gran profundidad, que
requeria investigacion inmediata. Investigaciones posteriores comprobaron la existencia de un
deslizamiento de suelo de gran escala (350 km) subyacente al sitio del proyecto. (Tetra Tech, 2007)
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EVALUACION DE RIESGO GEOTECNICO, MINA DE NiQUEL FALCONBRIDGE | BONAO, REPUBLICA DOMINICANA

Director a cargo de una evaluacion de riesgo geotécnico en todo el sitio de una mina de niquel de 40 afos
de antigiiedad, en funcionamiento. La evaluacién de riesgo abarcé 10 botaderos masivos de roca de
desmonte y 6 presas de control de sedimentos, situados a lo lago de los 40 km de longitud de la propiedad
de la mina. Realiz6 analisis de estabilidad de taludes y de inundacion debido a una breccha en la presa,
para priorizar estas estructuras en términos de riesgo geoldgico y responsabilidad. Las recomendaciones
de acciones de remediaciéon fueron aplicadas para las estructuras prioritarias. Desarrollé disefios de
ingenieria para mitigcion de riesgos potenciales. (Olsson Associates, 2003; Vector Colorado, 2003 al 2006)

CARACTERIZACION DE DESLIZAMIENTO, CERRO MOJON | LA LIBERTAD, NICARAGUA

Gedlogo de proyecto a cargo de la identificacion de la causa de grietas en los taludes de pozas de solucion
recientemente excavadas de una pila de lixiviacion. El mapeo geoldgico y la interpretacion de fotografias
aéreas revelaron que la excavacion del pie de un paleo-deslizamiento de suelo ocasiond una nueva
movilizacion del deslizamiento y reinici6 un movimiento del talud hacia abajo. Se realizaron
caracterizaciones de sitio de gran precision, que condujeron a un exitoso disefio de mitigacién para las
pozas de solucion y las obras auxiliares. (Hydro-Triad, Ltd., 1998)

CAIDA DE ROCAS TRAPPERS RUN / EVALUACION FLUJO DE ESCOMBROS | COLORADO

Geodlogo de Proyecto a cargo del analisis geolégico de potenciales riesgos asociados con caidas de roca
y flujos de escombros, con impacto en disefios especificos de la propuesta de desarrollo residencial
Trappers Run. Determind la clasificacion de riesgos y la zonificacion del proyecto de desarrollo, segun lo
definido por el municipio de Vail. Evalu6 el impacto potencial de los riesgos geoldgicos asociados con la
construccion del proyecto y recomendo tres alternativas de mitigacion del flujo de escombros. (Hydro-Triad,
Ltd., 1996)

ESTUDIO GEOLOGICO DE LECHO DE ROCA DE PRESA LAGO STANDLEY | COLORADO

Gedlogo de proyecto a cargo del analisis, la reduccion y la interpetacion de datos y de la preparacion de
un informe de interpretacion de la geologia del lecho de roca subyacente a la presa del Lago Standley.
(Hydro-Triad, Ltd., 1994)

ESTABILIZACION DE DESLIZAMIENTO DE ESTRIBO OESTE, PRESA DE RELAVES EL BOSQUE, MINA EL MOCHITO |
LAS VEGAS, HONDURAS

Geodlogo del proyecto a cargo del disefio y la gestién de la construccién de la estabilizacion de un gran
deslizamiento de suelo que socavaba el estribo oeste de la presa de relaves El Bosque. El disefio del
proyecto incluyd la construccion de drenes verticales de descenso de nivel, la instalacion de esteras para
control de erosiodn, el control de escorrentia superficial, la instalacion de revestimiento de geomembrana y
una amplia reforestacion. (Hydro-Triad, Ltd., 1990)

Geotecnia

ESTUDIO DIRECCIONAL ANGOSTURA | ANTIOQUIA, COLOMBIA

Director de un equipo senior a cargo de identificar un plan critico para el avance del desarrollo de un
Estudio de factibilidad y la gestién de permisos de una mina combinada, subterranea y a cielo abierto,
ubicada en el norte de Colombia. Como resultado de este proyecto se redactaron los Términos de
referencia para una propuesta detallada para el avance del proyecto. (Tetra Tech, 2007)

AMPLIACION DE PLANTA KORI KOLLO | ORURO, BOLIVIA

Como Gerente de proyecto, realizé investigaciones geotécnicas y dirigié un programa de ensayos de suelo
en laboratorio para facilitar la elaboracién de recomendaciones para el disefio de la fundacion de la
ampliacion de un molino de carbdén en pulpa. La ampliacién requirié la construccién de 12 tanques de
almacenamiento adicionales, de 7 m de diametro en un area cubierta de limo. Se recomendd la remocidn
de limo y la construccion de anillos de concreto sobre arena y grava importadas y compactadas. Las
fundaciones se construyeron segun las recomendacies propuestas. Supervisé el programa de
aseguramiento de calidad/control de calidad (QA/QC) durante la construccion. (Hydro-Triad, Ltd., 1994)

ESTABILIZACION TALUDES DE COMPUERTA, RESERVORIO HETCH HETCHY | CALIFORNIA

Supervisor de campo, responsable de la implementacién, construccion y finalizaciéon del proyecto. Se
inyectd lechada de cemento a presion a través de las paredes de concreto de la fundacion de la compuerta
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hasta profundidades de 18,3 m. La mezcla de lodo se aplicé por intrusidn en los vacios, a fin de incrementar
la resistencia y la estabilidad del talud de 50° en profundidad. (Hayward Baker, Co., 1985)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA VALENCIA | CALIFORNIA

Como Asistente del gerente de proyecto, estuvo a cargo de la implementacién y coordinacion del proyecto,
la supervisidon de contratistas y la administracion del contrato. La fundacién para una obra de tratamiento
de aguas requiri6 compactacién vibratoria para reducir con eficacia el potencial de licuefaccion de los
suelos arenosos y no cohesivos situados en el drea de la fundacion. (Hayward Baker, Co., 1985)

EXPANSION DEL METRO EN WASHINGTON, D.C. | DISTRITO DE COLUMBIA

Técnico de campo responsable del control de las cantidades de lechada a lo largo de una terminal de
12 accesos. La ampliacion de tuneles del sistema de transporte subterraneo requirié la estabilizacion de
suelos antes de realizar la obra. Se inyectd lechada de silicato para crear un medio sub-superficial
estructuralmente firme antes de la excavacién. (Hayward Baker, Co., 1984)

REHABILITACION DE ESTACION DE TRENES AMTRAK | NEW JERSEY

Asistente del Gerente del Proyecto, responsable de la coordinacion diaria del proyecto. Inyecté bulbos de
lechada de bajo revenimiento para compactaciéon por debajo de las plataformas peatonales de carga y
descarga existentes, a fin de compactar los suelos y para que funcionaran como mini pilotes para la
posterior rehabilitacion de las plataformas. (Hayward Baker, Co., 1984)

PROYECTO NUCLEAR DEL SUR DE TEXAS | TEXAS

Técnico de campo responsable de supervisar las cantidades, el recorrido y la comunicacién de una lechada
quimica alrededor de una caja-alcantarilla de liberacion de agua para controlar filtraciones de agua
contaminada con radiactividad. El trabajo requirié autorizacion diaria de seguridad de la Comision
Reguladora de Energia Nuclear y capacitacion en Seguridad. (Hayward Baker, Co., 1984)

Afiliaciones Profesionales

Miembro de la Asociacion Americana de Avalanchas

Miembro del Instituto Americano de Gedlogos Profesionales

Miembro de la Asociacion Canadiense de Presas

Miembro de la Asociacion Minera de Colorado

Miembro de la Sociedad Geoldgica de América

Miembro de la Asociacion International de Ingenieros Gedlogos

Miembro de la Asociacion Minera de Nevada (NMA)

Miembro Registrado (#4116803RM) de la Sociedad de Mineria, Metalurgia y Exploracién (SME)
Miembro de la Asociacion Canadiense de Prospectores y Desarrolladores

Publicaciones /| Presentaciones

Fuller ML, 2018. In-Pit Tailings Storage — Converting Liabilities Into Assets. The Mining Record, Vol. 129,
n.° 6, Junio 2018 Reimpresion.

Fuller ML, 2017. Tailings Stewardship: Training from the Tailings Beach to the Board Room. The Mining
Record, Vol. 128, n.° 6, Junio 2017 Reimpresion.

Fuller ML, Shultz, J, 2016. Tailings Stewardship — Adding Value to Due Diligence. Publicacion en The
Mining Record, 2016.

Fuller ML, Jacobs M, 2015. Tailings Stewardship — Genuine Corporate Responsibility, Conferencia de
Relaves y Residuos Mineros, 2015. Conferencia, Vancouver, British Columbia, Canada.

Fuller ML, 2012. Lining Steep Rock Slopes with a Geomembrane Liner to Facilitate Tailings Facility
Expansion, XVI Conferencia Anual Internacional de Relaves y Desmonte de Mina, Keystone,
Colorado.
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Fuller ML, 2004. Cerro Santa Rosa tailings dam: storage capacity increased using a unique mechanically
stabilized earth design, X| Conferencia Anual Internacional de Relaves y Desmonte de Mina, Vail,

Colorado.

Fuller ML, 2005. Virtual reality animation of the proposed El Dorado Mine in El Salvado assists regulators
in reviewing an EIA, Reuniéon Anual de la Sociedad de Ingenieria Minera, Salt Lake City, Utah.

Fuller ML, 2002. Pozo Azul tailings impoundment: design modifications made to utilize a difficult site, 1X
Conferencia Anual Internacional de Relaves y Desmonte de Mina, Fort Collins, Colorado.
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TIERRA GROUP INTERNATIONAL, LTD.
Director Fundador
2012 a la actualidad

TETRA TECH, INC.

Vice Presidente / Mineria International, Latinoamérica

2007 al 2011

VECTOR COLORADO, LLC.
Fundador / Ingeniero Gedlogo Principal
2003 al 2007

OLSSON ASSOCIATES
Gerente del Grupo de Mineria
2001 al 2003

STEFFEN ROBERTSON AND KIRSTEN (US), INC.
Ingeniero Gedlogo Principal / Gerente de Proyectos
1999 al 2001

HYDRO-TRIAD, LTD.
Ingeniero Geologo Senior / Gerente de Proyectos
1990 a 1999

HAYWARD BAKER, Co.
Supervisor de Proyectos
1984 a 1986

AMOCO MINERALS, INC.
Gedlogo de Exploracion
1980, 1983 a 1984
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